Правила эксплуатации изделий из массива древесины

и изделий, фанерованных натуральных шпоном

1. В помещении, где установлены или устанавливаются столярные изделия из массива древесины, должны соблюдаться следующие условия:

· температура в пределах от 20-25 градусов (иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация деталей)

· постоянная относительная влажность 65% (+/- 10%). Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева.
· должны быть закончены ремонтные работы: штукатурные, стяжки, побелки и т.п. 

2. При хранении и эксплуатации столярных изделий и мебели из дерева их необходимо предохранять от:

· механических повреждений (для ступеней, паркета – каблуки, уличная обувь)

· повышенной влаги, воды

· агрессивных веществ

· прямых солнечных лучей

· огня

· резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха (более чем на 5% в час)

3. Недопустимо:

· попадание на изделия воды и других жидкостей

· протирать изделия мокрой тканью

· ставить на изделия горячие предметы (посуду)

· приклеивать к изделиям скотч (липкие ленты и т.п.)

4. Необходим регулярный уход за всеми лакированными поверхностями: протирать поверхности мягкой слегка влажной тканью.

